
TECHATHON 2019 

Formulier voor het beschrijven van de oplossing (threepager)

Naam van je team (‘Bedrijf | Hogeschool’):

Titel van de oplossing / presentatie:

Samenvatting
Beschrijf in maximaal 150 woorden welke oplossing je team voorstelt. Schets eventueel het tijdpad van de maatregelen die je voorstelt.

Techniek
Beschrijf in maximaal 300 woorden welke technieken waar en hoe worden ingezet. Geef ook aan welke randvoorwaarden nodig zijn om 
de oplossing te laten slagen en hoe die ingevuld kunnen worden. Hoe beoordeelt je team de technische haalbaarheid van de oplossing?  



Businesscase
Geef de businesscase van je oplossing, in de periode 2020 – 2040. Benoem de totale kosten van je oplossing over de tijd en geef  
aan hoe deze uiteen vallen in deelcomponenten. Vermeld ook hoe je aan de gegevens komt, c.q. welke bronnen je hebt gebruikt.  
Hoe kunnen de kosten gefinancierd worden en hoe beoordeelt je team de financiële haalbaarheid van de oplossing?  
Gebruik maximaal 300 woorden.

Acceptatie door de betrokken partijen
Beschrijf in maximaal 300 woorden hoe draagvlak onder de betrokken partijen kan worden verkregen. Geef ook aan welke rol de  
installatiesector daarbij kan spelen. 



Contactpersoon
Met wie kan na afloop van de Techathon contact worden opgenomen over de voorgestelde oplossing,  
wie is het primaire contactpunt vanuit het team?

Naam: 

Bedrijf/school:

E-mail:

Telefoon:

Vrije ruimte
Gebruik deze ruimte om eventueel nog toe te voegen wat je wilt, in maximaal 150 woorden. 

Schaalbaarheid naar Nederland
Beschrijf in maximaal 300 woorden in hoeverre de voorgestelde oplossing schaalbaar is naar andere,  vergelijkbare wijken in Nederland. 


	Tekstveld 1: HOMIJ - FONTYS
	Tekstveld 2: Drieslag in Driemanspolder
	Tekstveld 3: Aan de hand van de Trias Energetica wordt de wijk Driemanspolder in Zoetermeer in stappen getransformeerd naar een aardgasvrije woonwijk. Door (1) gebouwen te isoleren en gebruik te maken van duurzame lokale opwekkingssystemen wordt de energiebehoefte van de wijk zo ver mogelijk teruggebracht. Door (2) een nieuw wijkverdeelstation te realiseren die mede gefinancierd en daardoor ook eigendom is van alle participanten in de wijk worden de energiestromen in de wijk gemonitord. Door met dit verdeel station en aangesloten partijen gebruik te maken van Artificial Intelligence en slimme meters wordt de potentie van duurzaam opgewekte energie zo goed mogelijk gebruikt waarbij in en door de wijk opgewekte energie ook in de wijk gebruikt wordt. Door als laatste (3) in de energiebehoefte van de wijk bij te dragen door duurzame technieken als zonnepanelen en windenergie moet de wijk zelfvoorzienend worden in haar energievraag. 
	Tekstveld 4: Isoleren: Door het structureel blijven isoleren van alle gebouwen in de wijk wordt direct bijgedragen aan het reduceren van de energiebehoefte van de wijk. Het is ook nodig wanneer er gekozen wordt voor oplossingen met lage-temperatuur-verwarmingen als warmtepompen. Bij isoleren is gedacht aan gangbare oplossingen als gevel-, dak- en kruipruimte-isolatie als ook aan het luchtdicht maken van gebouwen. Dit kan mogelijk gemaakt door het handhaven van de huidige subsidie maatregelen. Een haalbare doelstelling lijkt ons om in 2030 de energie behoefte van de wijk tot 80% gereduceerd te hebben en in 2050 tot 60% ten opzichte van 2020. Wijkbeheerstation: Een Wijkbeheerstation in de wijk gaat zorgen dat energie die in de wijk opgewekt wordt ook benut en gebruikt gaat worden in de wijk. Door middel van Artificial Intellegence worden de energiestromen in de wijk gemonitord en geregeld waarbij vraag en aanbod zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Door dit te monitoren is het ook mogelijk om gericht te kunnen investeren in het elektriciteitsnetwerk in de wijk waar deze te klein blijkt te zijn. Warmtepompen: Voor de galerijflats (woningcorporaties) en portiekwoningen van de VVE’s in de wijk is gekozen als oplossing om deze over te laten stappen op collectieve warmtepomp installaties. Deze collectieve warmtepomp systemen kunnen gecombineerd worden met warmte en koude opslag. Dit is een beproefde techniek in Nederland voor o.a.  utiliteitsgebouwen die eenvoudig te kopiëren is naar gestapelde woningbouw. Opslag: Wanneer er overschotten zijn aan duurzame energie kan dit opgeslagen worden. Dit kan met een accupakket of ook worden omgezet naar waterstof. Een toepassing van de waterstof is dat deze gebruikt kan worden voor het bijmengen in het aardgas. Als vervolgstap kan dit worden doorgezet naar een oplossing waarbij particuliere woningen hun aardgas ketel laten aanpassen zodat deze ook geschikt wordt voor volledig waterstof.
	Tekstveld 5: Bouwkundig: Er zijn 500 rijtjeswoningen, 6 portiekflats met 72 woningen en een galerijflat met 308 woningen. De kosten voor de renovatie van een rijtjeswoning liggen tussen de 20.000 euro en 70.000 euro (plegt-vos) afhankelijk van keuzes. Een renovatie duurt ongeveer 6 weken lang. Bij een flatwoning zijn de kosten altijd 5.000 euro per woning hoger. We nemen aan dat 90% van de van de bewoners van de rijtjeshuizen de goedkope renovatie nemen en 10% neemt de duurste renovatie. De galerijflats zal een duurdere renovatie nemen, vanwege wooncomfort en als investering voor de komende 50 jaar. De portiekflats zullen de goedkopere renovatie nemen. Hierdoor kost de renovatie voor rijtjeshuizen 12,5 miljoen euro. Dit is gemiddeld 25.000 euro per huishouden. De renovatie voor de portiekflats kost 1.8 miljoen euro. Dit is gemiddeld 25.000 euro per huishouden. De renovatie voor de galerijflats kost 23,1 miljoen euro. Dit is 75.000 euro per bewoner. De investering bij de rijtjeshuizen wordt betaald met een lening van 250 euro per maand voor 10 jaar. De bewoners van de rijtjeshuizen krijgen hierdoor een hogere huiswaarde en krijgen een lagere energierekening.Wijkcentrale: De totale kosten van de zonnepanelen en windturbines kost 2 miljoen euro. Deze installatie voorziet 25% van de energiebehoefte van de portiekflats en de galerijflat. De totale kosten van de wijkenergiecentrale ligt op 1.5 miljoen euro. Met de gehele oplossing biedt renovatie een energiebesparing aan en met het centrale wijkstation biedt het een gemakkelijke transitie naar een aardgasvrije wijk zonder veel werkzaamheden aan het huidige infrastructuur. Daarnaast biedt de oplossing de particuliere de keuze om over te stappen van aardgas naar waterstof. De artificieel intelligentie zorgt voor het optimale gebruik van energie en geeft eventuele verbeterpunten aan in het elektriciteitsnetwerk.
	Tekstveld 6: Particulieren:Voor de particulieren is het de bedoeling dat zij ieder lokaal investeren in een aandeel van de energiecoöperatie van de wijk. Alle opbrengsten van de energiebesparingen gaan direct terug naar de investeerders. Dit zou een soort samenhorigheidsgevoel moeten opleveren; Samen werken aan een duurzame wijk. Wel blijft iedere particuliere huiseigenaar vrij of degene van het gas af wilt of nog niet, maar de vermenging van waterstof in het gas verduurzaamt deze huishoudens alsnog. Ook behouden ze zelf de keuze van het isolatiepakket: De complete of eenvoudigere variant.VVEVoor hen gaat hetzelfde op als voor de particulieren, wat betreft de investering in de energiecoöperatie van de wijk.Wooncoöperatie De isolatie van de flats kan worden meegenomen met de planning van het onderhoud/ de renovatie. Bovendien is er al onderling overleg tussen wooncoöperatie, de netbeheerder en de gemeente over verduurzaming van de wijk en ze onderzoeken al verschillende businesscases.  
	Tekstveld 7: Wij denken dat dit project een goed voorbeeld kan zijn voor andere wijken omdat wij geen gebruiken maken van restwarmte. Niet overal in Nederland is restwarmte namelijk toepasbaar. Ook voor de wijk Driemanspolder lijkt dit een dure oplossing omdat er geen infrastructuur aanwezig is. Wel is er een gasleiding die er al ligt en kan worden hergebruikt. Een wijkverdeelstation zoals wij bedacht hebben kan verschillende duurzame oplossingen voor een wijk met elkaar verbinden. Bij grotere projecten is er meer vraag naar energie maar ook meer ruimte voor de eventuele meer zonnepanelen of windturbines op het dak. Bij kleinere projecten is er minder vraag dus hoeft er ook minder energie opgewekt te worden. Bij projecten waar meer hoogbouw kan windenergie een grote energie opwekker zijn. Bij projecten waar meer laagbouw is zou er meer gebruikt kunnen worden van zonnepanelen. Een wijkverdeelstation zoals wij bedacht hebben kan altijd zijn eigen principe aan houden waarbij de bewoners er eigenaar van zijn en hun energie die ze niet opwekken kunnen verkopen aan andere bewoners in de wijk die het wel nodig hebben. Zo blijft het principe het zelfde ook al krijgt elke wijk natuurlijk wel zijn eigen tint er aan. 
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